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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung liegt auf dem allgemeinen Gebiet der Textilbehandlungsmittel fur den Haushalt und in der Tex- 
tiltechnik und betrifft Mittel fur Textilien, die diesen eine ausgezeichnete Wetchheit verleihen. Die textilen Welchma- 

5 chungsmittel enthalten als Weichmacher okobgiscli sehr gut vertragliche AlkyI-, Alkenyl- und/oder Acylreste tragende 
Zuckerderivate sowie spezielle Emulgatorkombinationen aus nicht-ionischen und kationischen Emuigatoren. Die spe- 
zielle Kombination von nicht-ionischen Emuigatoren und kationischen Emulgatoren bewirki, daB sich die Wechheits- 
leistung der Weichmacher nicht verschlechtert und stabile wa3rige Dtspersionen der Wek^hmacher uber weite Kon- 
zentrationsbereiche moglich sind. 

10 [0002] Unter textilen Weichmachungsmitteln werden im Rahman der Erfindung Mittel verstanden, die sowchi in der 
Textiltechnik zur Veredlung beispielsweise von Gamen, Fasern, Gewirken, Geweben und Nonwovens als auch Im 
privaten Haushalt zur Nachbehandlung von gewaschenen Textilien eingesetzt werden konnen. Im Sinne der Erfindung 
enthalten die textilen Weichmachungsmittel Weichmacher sowie eine Emulgalorkombinatlon. die stabile waBrige Di- 
spersionen der Werchmacher ermoglchen. 

IS [0003] Weichmacher werden in der Textiltechnik und im Haushalt zur Veredlung eingesetzt, urn beispielsweise einen 
angenehmen flauschigen Gritf zu erzeugen, den Tragekomfort zu erhohen, die Verarbeltungselgenschaften Oder auch 
die Pflege der Textilien zu verbessern. Ubiicheniveise werden als Weichmacher quartare Ammoniumverbindungen 
eingesetzt, da sie besonders lek;ht auf Textilien aufziehen. 

[0004] Der klassische Weichmacher Distearyldimethylammoniumchbrid ist in den tetzten Jahren aufgrund seiner 
20 aquatischen Toxizitat in die Umweltdiskussion geraten. Es ist inzwischen von quaternierten Ditettsawealkanolamine- 
stem, sogenannte Esterquats, vom Markt verdrangt worden, die in ihrem Umweltverhatten als besser eingestuft wer- 
den. 

[0005] In jungster Zeit gibt es Tendenzen. Weichmacher zur Verfugung zu stellen, die als weichmachende Haupt- 
komponenten Verbindungen enthalten, die keine quartaren Stickstoffgruppen mehr aufwelsen. 

25 [0006] So werden in der deutschen Off enlegungssch rift DE-A-43 01 459 waBrige Weichspulmittel beschrieben, die 
als nicht-ionische Weichmacher Zucker- oder Polysaccharid-Derivate wie Saccharid-Difettsau re ester oder Fettalkylpo- 
lyglykosidfettsaureester enthalten konnen. Urn stabile waBrige Dispersionen zu erhalten, ist nach dieser Lehrejedoch 
neben demfakultativen Zusatz von nk^ht-ionlschen Emulgatoren wie Fettalkoholethoxylaten die Anwesenhelt von kat- 
ionischen Schutzkolloiden wie Chltosan notwendig. Derartige Mittel zeigen zwar gute WaschewelchspQIeffekte, aber 

30 Im Falle der Mitverwendung von Chltosan als kationischem Schutzkolloid Ist es notwendig, organische Sauren als 
Losungsvermittler mitzuverwenden. Zudem ist Chltosan nur in saurem Medium als kationisches Schutzkoltoid wirksam. 
[0007] Die europaische Patentanmeldung EP-A-243 735 beschreibt textile Weichmachungsmittel aus Fettsauresor- 
bitanester und quaternierten Fettsaurealkanolestem. Textile Weichmachungsmittel aus Fettsauresorbltan ester und 
neutralisierten tertiaren Aminen werden in der Research Disclosure 164, 16482, 1977 beschrieben. Der EInsatz spe- 

35 zieller Zuckerderivate mit mindestens zwei AlkyI-, Alkenyl- und/oder Acylresten mit 8 bis 24 C-Alomen oder von Sor- 
bltanmono- bzw. trifettsaureester wird Im Stand der Technik nicht beschrieben. 

[0008] Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, neue textile Weichmachungsmittel zur Verfugung zu stellen, 
deren weichmachende Hauptkomponenten keine quartaren Stickstoffverbindungen aufwelsen. Zudem sollten die 
welchmachenden Hauptkomponenten sehr gute Weichheitsleistungen zeigen, die mit denen der klassischen Weich- 

"^0 macher verglelchbar sind. Da die textilen Wek^hmachungsmittel in der Regel als waBrige Dispersionen eingesetzt 
werden, gait es glelchzeitig, Emulgatoren fur die welchmachenden Hauptkomponenten zu finden, die zum einen die 
Weichheltsleistung der Hauptkomponenten nicht negativ beeinflu3en. Zum anderen sollten die Emulgatoren stabile 
waBrige Dispersbnen gewahrleisten, vor allem auch bei verschiedenen Gehalten an welchmachenden Hauptkompo- 
nenten: ohne auf den Zusatz von Losungsvermittlern angewiesen zu sein. 

4S [0009] Uberraschendenveise werden die Anforderungen erfuilt, wenn die textilen Weichmachungsmittel als weich- 
machende Hauptkomponenten Alkyh, Alkenyl- und/oder Acylreste tragende Zuckerderivate enthalten sowie spezielle 
Emulgatorkombinationen aus nicht-ionischen Emulgatoren und kationischen Emulgatoren. 

[0010] Ein Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind daher textile Wekihmachungsmittel enthaltend als Werch- 
macher 60 - 95 Gew.-%, bezogen auf Aktivsubstanzgehalt, Zuckerderivate mit mindestens zwei Alkyl-, Alkenyl- und/ 
so Oder Acylresten mit 8 bis 24 C-Atomen Oder Sorbllanmono- oder trifettsaureester sowie 5 - 40 Gew.-% einer Emulga- 
torkombination aus mindestens einem nk^ht-ionischen Emulgator und mindestens einem kationischen Emulgator aus- 
gewahlt aus der Gruppe der 

a1) quaternierten alkoxytlerten Alkylamlne der allgemeinen Formel (!) 
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R-N-(CHjCHR'0),H 
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(CHjCHR'OXH 



A- (I) 



'5 worin 

R = einen aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 6-22 C-Atomen 

R' = H Oder CH3 

X. z = unabhangig voneinander eine Zahl von 1 bis 20 bedeuten, wobei die Summe x+y+ ^ 3 ist, 

20 A = Anion bedeuten 

a2) quaternierten Fettsaureaikanolaminester der allgemeinen Formel (II) 
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in der R^CO - eine gesattigte Oder ungesattigte Acylgruppe mit 12 bis 22 C-Atomen, R^ eine Gruppe R^CO 
(OCmH2m)w Alkylgruppe mit 1 - 4 C-Atomen Oder eine Hydroxyalkylgruppe mit 2 - 4 C-Atomen und R^ eine 
Alkylgruppe mit 1 - 4 C-Atomen Oder eine Hydroxyalkylgruppe mit 2 - 4 C-Atomen. m jeweils 2 Oder 3, u, v und w 
jeweite eine Zahl von 1 - 4 und A- ein Anion ist und 

a3] neutralisierten tertlaren Amine der Formel (III) 
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R4 einen aliphatlschen Kohlenwasserstoffrest mil 6 bis 22 C-Atomen, und 

R5 einen aliphalischen Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 4 C-Atomen oder die Gruppe (CH2CHR^O)o H. wobei P? 

= H Oder CH3 und o eine Zahl von 1 bis 20 und 
R6 einen aliphatischen Kohlenwasserstoff mit 1 bis 4 C-Atomen Oder die Gruppe (CHgCHR^O)^ H. wobei R^ = 

H Oder CH3 und n eine Zahl von 1 bis 20 und 
R8 H Oder einen aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 4 C-Atomen und 
B' ein Anion bedeuten 



und 0 - 20 Gew.-% ubiicher Hiltsstoffe 

10 

[0011] Im Sinne der Erfindung sind von dem Begriff 'Zucl^erderivate' Derivate von Mono- und/oder Disacchariden 
sowie von Oligoglykoslden umfaBt. Dazu zahlen auch die Derivate von hydrierten Monosacchariden wie Xylit, Sorbit 
und Sorbitan. Des weiteren werden in der vorliegenden Anmeldung die Begriffe "weichmachende Hauptkomponente* 
und "Weichmacher" synonym verwendet. 

IS [0012] Im Sinne der Erfindung ist es wesentlich, daB die Mono- und/oder DIsaccharide sowie die Oligoglykoside 
mindestens zwei AlkyI-, Alkenyl- und/oder Acylreste tragen, die 8 bis 24 C-Atome aufweisen. Die AlkyI-, Alkenyl- und/ 
Oder Acylreste mit 8 bis 24 C-Atome konnen glykosidisch oder Ober eine Esterbindung mit den Zuckern verbunden 
sein. Im Sinne der Erfindung ist es moglich, daQ die Zucker auOer den zwei AlkyI-, Alkenyl- undtoder Acylresten mit 8 
bis 24 C-Atome weitere AlkyI-, Alkenyl- und/oder Acylreste tragen, wobei diese weiteren Reste keiner Beschrankung 

20 an C-Atomen unterliegen. Vorzugsweise haben diese weiteren Reste, die ebenfalls glykosidisch oder Ober eine Ester- 
verbindung mit den Zuckern verknOpIt sein konnen, 1 bis 24 C-Atome. Die hochst mogliche Anzahl an AlkyI-, Alkenyl- 
und/oder Acylresten ergibt sich aus der Anzahl an freien OH-Gruppen des Zuckers, wobei es bei den Mono- und 
Disacchariden bevorzugt ist, da3 mindestens eine f reie OH-Gruppe und vorzugsweise mindestens 2 f reie OH-Gruppen 
verbleiben. Fur die Mono- und Disaccharide empfiehit es sich, daB etwadte Halfte der ursprunglich vorhandenen freien 

25 OH-Gruppen frei bleibt. und der Rest verknupft die Alky!-, Alkenyl- und/oder Acylreste tragt. 

[0013] Beispiele fur geelgnete Mono- und/oder Disaccharide sind Glucose, Mannose, Galactose, Xylose, Maltose, 
Lactose, Saccharose sowie CI -C4-Alkylglykoside wie Melhylglucosid. Beispiele fur geelgnete hydrierte Monosaccha- 
ride sind Xylrt, Sorbitan und Sorbit. Bevorzugt hlen^on sind Glucose, Methylglucosid und Saccharose. Anstelle der oder 
In MIschung mit den Zuckerderivaten von Mono- und/oder Disacchariden konnen auch Derivate von AlkyI- und/oder 

30 Alkenylollgoglykosiden der Formel (IV) 



R^-0.[G]p (IV) 

35 in der R^ fur AlkyI- oder Alkenylreste mit 1 bis 24 C-Atomen, [G] fur einen Zuckerrest mit 5 oder 6 C-Atomen und p fur 
eine Zahl von 1 bis 10 steht, als Weichmacher in den textilen Weichmachungsmlttel enthalten sein. AlkyI- und/oder 
Alkenyloligoglykoslde stellen bekannte Stoff e dar, die nach den einschlagigen Methoden der praparativen organischen 
Chemie erhalten werden konnen. Ein Verfahren zu ihrer Herstellung stellt beispielsweise die sauer katalysierte Ace- 
tallsierung von Glucose mit Fettatkoholen dar Steilvertretend f Or das umfangrelche Schrifttum sei auf die europaische 

40 Patentanmeldung EP-A-0 301 298 verwiesen. 

[0014] Bevorzugt sind Derivate von AlkyI- und/oder Alkenylollgoglykosiden, die sich von Aldosen bzw. Ketosen und 
wegen ihrer leichten Verfugbarkeit insbesondere von der Glucose ableiten, so daB [G] in der Formel (IV) bevorzugt 
fur Glucose steht. 

[0016] Die Indexzahl p in der allgemeinen Formel (IV) gibt den Oligomerisierungsgrad (DP-Grad). d.h. die /\nzahl 
^ der glykosidisch miteinander verknupften Aldosen bzw. Ketosen an. Der Wert p ist fur ein bestimmtes AlkyI- und/oder 
Alkenyloligogtykosid eine analytisch ermittelte rechnerische GroBe. die meistens eine gebrochene Zahl darstellt. Be- 
vorzugt sind AlkyI- und/oder Alkenyloligoglykoslde mit elnem mittleren Oligomerisierungsgrad p von 1,1 bis 3.0; be- 
sonders bevorzugt sindsolche AlkyI- und/oder Alkenylollgoglykoside, deren Oligomerisierungsgrad zwischen 1 ,2 und 
1,7 liegt. 

50 [0016] Der Rest R® kann sich von gesattigten und/oder ungesattigten primaren Alkoholen mit 1 bis 24, vorzugsweise 
mit 8 bis 24 Kohlenstoffatomen, ableiten. Typische Beispiele sind 2-Ethylhexanol, Caprylalkohol. Laurylalkohol, Isotri- 
decylalkohol, Myristylalkohol, Cetylalkohol, Palmoleylalkohol, Stearylalkohol, Isostearylalkohol, Oleylalkohol, Elaidyl- 
alkohol, Pelroselinylalkohol, Linolylalkohol. Linolenylalkohol, Arachylalkohol. Gadoleylalkohol, Behenylalkohol und 
Erucylalkohol sowie technlsche Schnitte, die diese Alkohole in unterschledllchen Mengen enthalten konnen. 

S5 [0017] Wie here Its dargelegt, Ist es im Sinne der Erfindung wesentlk:h, daB die Zucker mindestens zwei Alkyi-, Al- 
kenyl- und/oder Acylreste tragen, die 8 bis 24 C-Atome aufweisen Bezogen auf die Gruppe der Derivate der Alkyl- 
und/oder Alkenyloligoglykoslde der Formel (IV) bedeutet dies. daB solche aus der Gruppe der Alkyi-und/oder Alkenyl- 
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glykoside eingesetzt werden. die, wenn fur einen Alkyh oder Alkenylrest mit 6 bis 24 C-Atomen steht, mindestens 
noch einen weiteren AlkyI-, Alkenyl- und/oder Acylrest mit 8 bis 24 C-Atomen tragen. Sofern R® in der Formel (IV) fur 
einen AlkyI- oder Alkenylrest mit 1 bis 7 C-Atomen steht, bedeutet dies, da3 solche aus der Gruppe der AlkyI- und/ 
Oder Alkenylglykoside der Formel (IV) eingesetzt werden, die noch zwei weitere AlkyI-, Alkenyf-und/oder Acylreste mit 

5 8 bis 24 C-Atomen tragen, um zu den Zuckerderivaten mil mindestens zwei AlkyI-. Alkenyl- und/oder Acylresten mit 8 
bis 24 C-Atomen zu getangen. Wie ubiich werden vorzugsweise techntsche Mischungen der Zucker der beschriebenen 
Art eingesetzt, wobei im Falle der Derivate der AlkyI- und/oder Alkenyloligoglykoside der Formel (IV) gemaB bevor- 
zugter Art diese technischen Mischungen vorzugsweise Ober 50 Gew.-% an AlkyI- und/oder Alkenyloligoglykosiden 
mit mindestens zwei AlkyI-, Alkenyl- und/oder Acylresten enthalten. 

10 [0018] Ganz besonders bevorzugte Beispiele aus der Gruppe der Mono- und Disaccharide sind Methylgtucosiddi- 
fettsaureester wie Methyiglucosiddistearat und Saccharosetetraf ettsaureester wie Saccharosetetrastearat. Geeignete 
Beispiele aus der Gruppe der Alkyl-und/oder Alkenyloligoglykoside sind Fettalkyk>ligoglukosldfettsauremonoester wie 
Laurylollgoglucosidlaurinsaureester, Laurylollgoglucosidstearinsaureester und Stearyloligoglucosldstearylsaureester, 
wobei der Oligomerisierungsgrad zwischen 1 ,2 und 1 .7 liegt. Geeignete Beispiele aus der Gruppe der hydrterten Mo- 

is nosacchariden sind Sorbitanmono- und trifettsau re ester wie Sorbitanmono- und tristearat. 

Die erfindungsgemaBen textilen Wek:hmacher enthalten neben den Zuckerderivaten als Weichmacher 5-40 Gew.- 
% einer Emulgatorkombinatlon aus mindestens einem nicht-ionischen und mindestens einem kationischen Emulgator. 
Als kationische Emulgatoren sind zwingend quatemierte alkoxylierte Alkylamine der Formel (I), quaternierta Fettsau- 
realkanolaminester der allgemeine Fomnel (11) und/oder quaternierte Alkylamine der Formel (III) enthalten. 

20 [0019] Bei den quaternierten alkoxyllerten Alkylaminen der Fomiel (I) handelt es sich um bekannte Verbindungen, 
die beispielswelse gema3 DE-A-20 52 321 durch Ethoxylierung der entsprechenden Alkylamine in Gegenwart von 
Wasser und anschlieBender Neutralisation hergestellt werden konnen. Dabet fallen die Produkte als dunnflQssige 
walBrige Losungen an. Bevorzugt werden waBrige Losungen der quaternierten alkoxyllerten Alkylamine der Formei (i) 
eingesetzt, die einen Aktivsubstanzgehalt von 40 bis 60 Gew.-% aufweisen. Die waBrigen Losungen werden vorzugs- 

2S weise aul einen pH-Wert von 6 bis 8 eingestellt. 

[0020] Sofern zur Neutralisation Phosphorsaure eingesetzt wird, steht A" in Formel (I) fur einen entsprechenden 
Aquivalentanteil des Phosphats. Aufgrund das aingastalltan pH-Wertas ist anzunahmen, daB das Anion H2PO4- und/ 
Oder HPO42- ist. 

[0021] Innerhalb der Gruppe der quaternierten alkoxyllerten Alkylamine der Fomiel (I) werden solche bevorzugt, in 

30 der R fur einen aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 1 2 bis 22 C-Atomen steht und x, y, z unabhangig voneinander 
eine Zahl von 1 bis 10 bedeuten, wobei die Summe von x+y+z im Bereich von 3 bis 10 liegt. Besonders geeignet sind 
die quaternierten ethoxylierten Alkylamine (R -H). 

[0022] Bei den quaternierten Fettsaurealkanolaminestem der allgemeinen Formel (11) handelt es sich ebenfalls um 
bekannte Verbindungen, die nach den einschlaglgen Methoden der praparatlven Chemie erhalten werden konnen, 

3S und meist als 'Estarquats" bazaichnet warden. Ein Verfahran zu ihrar Herstallung beschraibt die WO 9 1 /01 295. wonach 
Fettsauren mit Triethanolamin in Gegenwart von Reduktionsmittein und unter Durchleiten von Luft umgesetzt und die 
erhaltenen Diester anschlieBend mit Alkyllerungsmittein wie Dimethylsullat, Trimethylphosphat oder Methylhalogenid 
quaterniert werden. Da es sich um technische Produkte handelt, sind die Esterquats der allgemeinen Formel (II) stets 
Mischungen von quaternierten Mono-, Di- und Triestern. 

40 [0023] Falls gewunscht konnen die Esterquats in Form von organischen Losungen eingesetzt warden, beispielsweise 
gelost in einem verzweigten niederen Alkohol wie Isopropanol. 

[0024] Bevorzugt im Sinne der Erfindung werden quaternierte Fettsaurealkanolaminester der allgemeinen Formel 
(II). in der R** CO fur eine Acylgruppe steht, die sich von reinen Fettsauren oder technischen Mischungen von Fettsauren 
wie Laurin-, Myrislin-, Palmitin-, Stearin-, 6I-, Elaidin-, Petroselin-, Linol-, Linolan-, Arachin-, Behen- und/oder Eruca- 
45 saure ableitet. Ganz besonders bevorzugt steht in der Formel (II) R^COfur eine gesattigte Acylgruppe mit 16 und/oder 
1 e C-Atomen, R^ tOr eine Methylgruppe. m fOr die Zahl 2, u, v und w f Qr die Zahl 1 und A' f Or ein Halogenid, Methosulfat 
Oder Methophosphat. 

[0025] Auch bei den quaternierten Alkylaminen der Formel (III) handelt es sich um bekannte Verbindungen. Die unter 
diese Gruppe fallenden neutralisierten tertiaren Amine (R® steht fur H) konnen durch Neutralisation von Trialkylaminen 

50 (r5 und ffi stehen fur einen aliphatischen Kohlenwasserstoffrest) oder von Alkoxyalkylaminen (R^ und/oder Ffi stehen 
fOr die Gruppe (CHgCHR^O)^!-!) hergestellt werden. Zur Neutralisation werden vorzugsweise anorganlsche Sauren 
wie Salzsaure eingesetzt. Die Neutralisation wird vorzugsweise in situ durchgefuhrt, d.h. man setzt die nicht-neutrati- 
sierten Amine ein und stellt durch Zugabe von anorganischen Sauren den pH-Wert der waBrigen Dispersionen des 
erfindungsgemaBen Weichmachungsmittels neutral bis sauer ein, wodurch die Neutralisation der tertiaren Amine er- 

ss reicht wird. Besonders bevorzugt werden als neutralisierle tertiare Amine der Formel (lit) solche, in denen R^ und Ffi 
fur eine GH2CH20H-Gruppe steht (R'^^H, n und o = 1). Innerhalb dieser Gruppe sind besonders solche geelnget, in 
denen R^ einen gesattigten aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 12 bis 18 C-Atomen bedeutet. Ganz besonders 
bevorzugt ist Tatgalkyidiethanolamin in neutralisierter Fomi. 
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[0026] AIs weitere Emutgatorkomponente sind in den textilen Weichmachungsmittein nicht-ionische Emulgatoren 
enthalten. AIs nicht-bnische Emulgatoren konnen die aus dem Stand der Technik bekannten eingesetzt werden, vor 
allem solche, die in Wasser emulgiert keine Neigung zur Quellung besitzen. Besonders geelgnete nrcht-ionische Emul- 
gatoren sind Verblndungen ausgewahit aus der Gruppe der bl ) ethoxylierten und/oder propoxylierten Fettsauren und/ 
Oder ethoxylierten und/oder propoxylierten Fetlsaureester und b2) Fettalkoholpolyglykolelher und/oder endgruppen- 
verschlossenen Fettalkohotpolyglykolether und bS) AlkyI- und/oder Alkenyloligoglykoside. 
[0027] Ethoxylierte und/oder propoxylierte Fettsauren Oder Fettsaureester sind ebentalls bekannte Verblndungen, 
die durch Ethoxy- und/oder Propoxylierung der Fettsauren Oder Fettsaureester in Gegenwart von Katalysatoren er- 
halten werden. Aus der DE-A-40 10 606 ist ein Verfahren bekannt, wonach ethoxylierte und/oder propoxylierte Fett- 
saureester mit enger Homologenverleilung erhalten werden, sof ern in Gegenwart von hydrophobierten Hydrotalciten 
als Katalysatoren gearbeitet wird. Es ist aber auch durchaus moglich, zunachst ethoxylierte und/oder propoxylierte 
Alkohole herzustellen und anschlie3end mit Fettsauren zu verestern. 

[0028] Je nach Anzahl der C-Atome Im Alkohol- und Fettsaurerest sowie dem Alkoxylierungsgrad fallen die Produkte 
in flussiger oder fester Form an. Qeeignete ethoxylierte und/oder propoxylierte Fettsauren oder Fettsaureester sind in 
Formel (V) wiedergegeben 



O 

II 

R'*^C.O(CH2CH20),(CHXHCH,0)rR'' (V) 



worin 

RiOCO = einen allphatischen Acylrest mit 6 bis 22 C-Atomen 

q, r = unabhangig voneinander eine Zahl von 0 bis 20, wobei die Summe q+r ^ 1 ist, 

Ri^ = H Oder einen aliphatischen Kohlenwassersloffrest mit 1 bis 12 C-Atomen 

bedeuten. 

[0029] Besonders bevorzugt aus dieser Gruppe werden die reinen Ethoxy late (r = O) und innerhalb dieser Gruppe 
wiederum solche, fur die in der Formel (V) R^^CO fur einen aliphatischen Acylrest mit 12 bis 22 C-Atomen und RH fur 
H Oder einen Alkylrest mit 1 bis 4 C-Atomen steht und q eine Zahl von 5 bis 15 und r die Zahl 0 bedeutet. 
[0030] Beispiele fOr Fettsauren, von denen sich R^^CO ableiten kann, sind im Zusammenhang mit den Esterquats 
der Formel (11) beschrieben worden. 

[0031] Bei den gegebenenfatls endgruppenverschlossenen Fettalkoholpotyglykolethern handelt es sich ebenso um 
eine bekannte Verbindungsklasse, die nach einschlagigen Methoden der organischen Chemie, beispielsweise durch 
Umsetzung von Alkylhatogenkien mit ethoxylierten und/oder propoxylierten Fettalkoholen in /Vnwesenheit eines Kata- 
lysators, hergestellt werden konnen. Die Fettalkoholpolyglykolelher konnen durch bekannte Ethoxylierung undA3der 
Propoxylierung von Fettalkoholen hergestellt werden. 

[0032] Geeignete Verblndungen dieser Verbindungsklassen werden in Formel (VI) wiedergegebenen. 

R^^-(CH2CH20)3(CH2CHCH30VR^^ (VI), 

worin 

R12 = einen aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 6 bis 22 C-Atomen 

s, t = unabhangig voneinander eine Zahl von 0 bis 20, wobei die Summe von s+t S 2 ist. 

Ri3 = H Oder einen aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 1 2 C-Atomen 

bedeuten. 

[0033] Bevorzugt im Sinne der Erfindung werden solche Verblndungen der Formel (VI), in der R^^ fOr einen alipha- 
tischen Kohlenwasserstoffrest mit 12 bis 22 C-Atomen, s fur eine Zahl von 2 bis 8, t fur eine Zahl von 0 bis 5 und R^3 
fur Wasserstoff oder einen Alkylrest mit 1 bis 4 C-Atomen steht. R^^ kann sich von reinen Fettalkoholen oder techni- 
schen Mischungen von Fettalkoholen wie Lauryi-, Myristyl-, Palmltyi-, Stearyt-. Arachidyl-. Behenyl-, Oleyl-, Elaidyl-, 
Linoleyl- und/oder Linolenylalkohol ableiten. 
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[0034] Bei den AikyI- und/oder Alkenyloligoglykosiden handelt es sich ebenfalls urn eine bekannte Verbindungsklas- 
se. die beispielsweise dutch die sauer katalysierte Acetalisierung von Glucose mit Fettalkoholen hergestellt werden 
kann. Stellvertretend fur die Vielzahl der Llteratur sei aul die europaische Patentannneldung EP-A-0 301 298 verwiesen. 
Geelgnete AlkyI- und/oder Alkenyloligogtykoslde sind Im Zusammenhang mit Forme! (IV) der vorliegenden Patentan- 

5 meldung beschrieben worden. 

[0035] Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn die nk;ht-ionischen Emulgatoren mindestens im gleichen Gewichts- 
verhaltnis, vorzugsweise jedoch in geringeren Mengen im Verhaltnis zu den katbnischen Emulgatoren zugegeben 
werden. Bevorzugte Gewichtsverhaltnisse von nicht-ionischen Emulgatoren zu katk)nlschen Emulgatoren betragen 1 : 
1 bis 3: 1 , vorzugsweise 1,5:1 bis 2:1. 

10 [0036] Die textilen Weichmachungsmittel enthalten den Weichmacher in Mengen von 60 bis 95 Gew.-%, die Emul- 
gatorkombination in Mengen von 5 bis 40 Gew.-% sowie ggl. in Mengen von 0 bis 20 Gew.-% ubiiche Hitfsstoffe. 
Bevorzugt enthalten die textilen Weichmacher 70 bis 90 Gew.'% den Weichmacher, die Emulgatorkombination In Men- 
gen von 10 bis 30 Gew.-% sowie 0 bis 20 Gew.-% ubiiche Hilfsstoffe. Die Mengenangaben beziehen sich auf den 
Aktivsubstanzgehalt. Unter Akiivsubstanzgehall wird der Gehaltan Weichmachern. Emulgatoren sowie ubiiche Hilfs- 

IS stofle verstanden, aber kein Wasser. 

[0037] Ubiiche Hilfsstoffe sind beispielsweise pH-Wert-Regulatoren wie organische und anorganische Sauren, 
Schauminhibitoren, Viskositatsregulatoren, Antioxidantien, Farb-, Duftstoffe und Soil-Release-Wirkstoffe. Sofem als 
kationische Emulgatoren die noch nicht neutralisierten tertiaren Alkylamine eingesetzt werden, ist der Zusatz von Sau- 
ren. wie bereits beschrieben, zur pH-Einstellung zwingend notwendig. 

20 [0038] Die textilien Weichmachungsmittel werden in der Regel in Form ihrer waBrigen Dispersionen angewandt. Fur 
den Haushalt stelll man die ubitehen Konzentratlonen von 3 bis 6 Gew.-%-bezogen auf Aktivsubstanzgehalt - ein. Man 
kann aber auch hohere Konzentrate mit 10 bis 30 Gew.-% Aktivsubstanzgehalt herstellen und entweder anschlieBend 
auf 3 bis 6 Gew.-% verdunnen oder entsprechend geringere Mengen ins ietzte Spulbad zusetzen. Vorzugsweise wer- 
den die textilen Weichmachungsmittel In Form ihrer waBrigen Dispersk>nen mit einem Aktivsubstanzgehalt von 2 bis 

25 35 Gew.-% eingesetzt. 

[0039] Die textilen Weichmachungsmittel konnen auch in der Textiltechnik in den hierfur ubiichen Konzentratlonen 
eingesetzt werden, da sie sich leicht durch ubiiche Methoden wie Auszieh-, Tauchschieuder-, Foulard- oder Spruhver- 
fahren applizieren lassen. 

[0040] Ein weiterer Gegenstand betrifft die Venvendung von 60-95 Gew.-%. bezogen auf Aktivsubstanzgehalt, Zuk- 

30 kerderivaten, die mindestens zwel AlkyI-, Alkenyl- und/oder Acylreste mit 8 bis 24 C-Atomen tragen oder Sorbitanmono- 
und trifettsaureestern in Mischung mit 5-40 Gew.-% nicht-ionischen Emulgatoren und kationlschen Emulgatoren aus- 
gewahll aus der Gruppe a1), a2) und/oder a3) aus Anspruch 1 sowie 0-20 Gew.-% ubilcher Hilfsstoffe In Form einer 
waBrigen Dispersion zur Weichmachung von Haushaltswasche oder als weichmachendes Nachbehandlungsmittel in 
der Textiltechnik. 

35 

Belsplele 

A) Herstellung der Weichmachungsmittel 
40 A1) 

[0041] 5 g Methylglucosiddistearat wurden autgeschmolzen und bei 80 "C unter RQhren mit 0,8 g Talgalkyldietha- 

nolamln versetzt. 

Parallel dazu wurde eine waBrige Losung von 1 ,2 g eines mit 2 Mol EthylenoxkJ ethoxylierten technlschen Ci2/Ci4- 
45 Fetlalkoholgemisches (Kettenverteilung CIO: 0-2 %; 012: 70-75 %; C14: 25-30 %; C16: 0-2 %) in 93 g Wasser her- 
gestellt. Die geschmolzene Mischung wurde zu der waBrigen Losung gegeben. Nach AbkOhlung wurde mit 37 gew.- 
%iger waBrige Salzsaure ein pH-Wert von 4.1 eingestellt. Dazu benotigte man ca. 0.1 g der Salzsaure. 

A2) 

50 

[0042] Analog Al) wurde eine waBrige Dtsperskxi hergestellt, jedoch mit 5 g Lauryloligoglucosidmonolaurln- 
saureester (Ollgomerisierungsgrad DP = 1 .2] anstelie des Glucosidderivates. 

A3) 

55 

[0043] Analog Al) wurde eine waBrige Dispersion hergestellt, jedoch mit 5 g Saccharosetetrastearat anstelie des 
Glucosidderivates. 
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A4) 

[0044] Es wurden 5 g Softitanmonostearat aufgeschnriolzen und bel 80 °C unter Ruhren mit 0,8 g einer etwa 90 
gew.-%igen Losung von Methyl-N-N-bis(acyloxyethyl)-N-(2-hydroxyethyl)ammoniummethosu!fat in Isopropanol ver- 
5 selzt. Parallel dazu wurde eine waBrige Losung von 1 ,2 g einer elwa 30 gew.-%igen waBrigen Losung von mit 1 2 Mol 
Ethylenoxid ethoxylierter Laurinsauremethylesters in 93 g Wasser hergestellt. Die geschmolzene Mischung wurde zu 
der waBrigen Losung gegeben. 

AS) 

10 

[0045] Es wurde aniaog A4) gearbeitet, jedoch mit 5 g Sorbitantristearat 
A6) 

IS [0046] Es wurde analog A1 ) gearbeitet, jedoch mit 5 g Sorbitanmonostearat. 
A7) 

[0047] Es wurde analog A1 ) gearbeitet. jedoch mit 5 g Sorbltantristearat. 

20 

B) Weichheitsleistung 

Durchfuhrung: 

25 [0048] Ein ca. 25 x 1 5 cm groBer PrOtling aus Baumwollfrottee wurde gewogen. Danach wurde in einem 1 L-Becher- 
glas mit Leitungswasser von 20 **C die Behandlungsflotte angesetzt. Dabei wurde ein Flottenverhaltnis (Gewicht Prut- 
ling zu Flottenmenge) von 1 :20 gewahlt. Bezogen auf das Gewicht des Pruflings wurden 0,5 % Aktivsubstanz der zu 
prufenden Substanz in der Fiotte vertellt. Der Prufling wurde nun 5 Min. leicht, z. B. mit einem Ruhrstab, in der Flotte 
bewegt. AnschlieBend wurde ausgewrungen und 24 Stunden an der Luft getrocknet (Wascheleine). Dabei sollte der 

30 Prufling in den ersten 2 Stunden 4-mal um jeweils 180 gedreht werden, urn einseitige Uberkonzentrationen zu 
vermeiden. 

Bewertung: 

35 [0049] Zur Beurteilung des Welchgriffs mussen slats frische Standardpruf ungen einbezogen werden. Die Beurteilung 
selbst war eine subjektive (haptische) Prufung, bel der mindestens 4 Personen die PrOfgewebe abgreifen und in eine 
Skala von 1 bis 5 einordnen. 5 bedeutet den Grrffeindruck des Wasserstandards, d.h. Flotte ohne Wirkstotf und ist 
gleichbedeutend mit dem schlechtesten Grifl. Je besser der Griff, desto hoher die Noten, wobei 1 sehr gut ist. Das 
Ergebnis stellt den Durchschnitt aus den Bewertungen aller Testpersonen dar. 

40 



45 



60 



Beispiel 


Griffnote 


A1) 


1.9 


A2) 


2.0 


A3) 


1.5 


A4) 


2,4 


A5) 


2,5 


A6) 


1.9 


A7) 


2.0 


Standard* 


2.0 


Wasser 


5.0 



' Distearyldlmethylammoniumchlorid 
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PatentansprQche 

1. Textile Weichmachungsmittel enthaltend als Weichmacher 60-95 Gew.-%. bezogen aul Aktlvsubstanzgehalt, Zuk- 
kerderlvate mit mindestens zwei AlkyI-. Alkenyl- und/cxJer Acylresten mit 8 bis 24 C-Atomen oder Sorbitanmono- 
oder trifettsaureester sowie 5 - 40 Gew.-% einer Emulgatorkombination aus mindestens einem nicht-ionischen 
Emulgator und mindestens einem kationlschen Emulgator ausgewahit aus der Gruppe der 

a1 ) quatemlerten alkoxylierten Alkylamine der allgemeinen Formel (I) 



10 



IS 



20 



CH2CHR'0),H 



R - N - (CH^CHR'O^H 



(CHzCHR'OvH 



(I) 



worin 

2S 

R = elnen aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 6-22 C-Alomen 

R'= HoderCHa 

X, y, z = unabhangig voneinander eine Zahl von 1 bis 20 bedeuten, wobei die Summe x+y+z 1 3 ist, 
A = Anion bedeuten 

30 

a2) quatemierten Fettsaurealkanolaminester der allgemeinen Formel (II) 



35 



40 



R'C0(()(:^H2,), - N - (C,„H,„OK - COR' 



A" (11) 



45 



SO 



in der R^CO - eine gesattigte oder ungesattigte Acyigruppe mit 12 bis 22 C-Atomen, R^ eine Gruppe R^CO 
(0C^H2m)w sine Alkylgruppe mit 1 - 4 C-Atomen oder eine Hydroxyalkylgruppe mit 2 - 4 C-Atomen und R^ 
eine Alkylgruppe mit 1 - 4 C-Atomen oder eine Hydroxyalkylgruppe mit 2 - 4 C-Atomen. m jeweils 2 oder 3, 
u, V und w jeweils eine Zahl von 1 - 4 und A' ein Anion ist und 

a3) neutralisierten tertiaren Amine der Formel (III) 



55 
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R 



5 



+ 



R* - NR' 



8 



B 



(III) 



in der 



R"^ einen aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 6 bis 22 C-Atomen, und 

R5 einen aliphatischen Kohlenwasserstoffrest nnit 1 bis 4 C-Atomen Oder die G ruppe (C H2CHR70)o H, wobei 

R7 = H Oder CH3 und o eine Zahl von 1 bis 20 und 
R^ einen aliphatischen Kohlenwasserstoff mit 1 bis 4 C-Atomen oder die Gruppe (CHgCHR^O)^ M, wobei 

R7 = H Oder CH3 und n eine Zahl von 1 bis 20 und 
R^ H Oder einen aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 4 C-Atomen und 
B" ein Anbn bedeuten 

und 0-20 Gew.-% ubiicher Hilfsstoffe. 

Textile Weichmachungsmittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da3 als Weichmacher Derlvate von Mo- 
no- und/oder Disacchariden, die mindestens zwei AikyI-, Alkenyl- und/oder Acylrest mit 8 bis 24 C-Atomen tragen 
und/oder von AlkyI- und/oder Alkenyloligoglykosidon der Formel (IV) 



in der fur AlkyI- oder Alkenylreste mit 1 bis 24 C-Atomen, [G] fur einen Zuckerrest mit 5 oder 6 C-Atomen und 
p fur eine Zahl von 1 bis 10 steht, wobei die Verbindungen der Formel (IV) noch mindestens einen weiteren AlkyI-, 
Alkenyl- und/oder Acylrest mit 8 bis 24 C-Atomen tragen, enthalten sind. 

Textile Weichmachungsmittel nach Anspruch 1 . dadurch gekennzeichnet, daB sie als nicht-ionogene Emulgatoren 
Verbindungen ausgewahtt aus der Gruppe der 

b1) ethoxylierten und/oder propoxylierten Fettsauren und/oder Fettsaureestem 

b2) Fettalkoholpolygiykolether und/oder endgruppenverschlossene Fettaikoholpolyglykolether 

b3) AlkyI- und/oder Alkenyloligoglykoside 



Textile Weichmachungsmittel nach Anspruch 1 , dadurch gekennzek;hnet, daB sie die nicht-k>nischen Emulgatoren 
im Verhaltnis zu den kationischen Emulgatoren im Gewichtsverhaltnis 1:1 bis 3:1, vorzugsweise 1.5:1 bis 2:1 
enthalten. 

Textile Weichmachungsmittel nach Anspruch 1 . dadurch gekennzeichnet, daB sie in Form ihrer waBrigen Disper- 
sionen mit einem Aktivsubstanzgehalt von 2 bis 35 Gew.-% etngesetzt werden. 

Venwendung von 60-95 Gew.-%. bezogen auf Aktivsubstanzgehalt Zuckerderivaten die mindestens zwei AlkyI-, 
Alkenyl- und/oder Acylreste mit 8 bis 24 C-Atomen tragen oder Sorbitanmono- und trifettsaureestern in Mischung 
mit 5-40 Gew.-% nicht-ionischen Emulgatoren und kationischen Emulgatoren ausgewahit aus der Gruppe a1 ), a2) 
und/oder a3) aus /Anspruch 1 sowie 0-20 Gew.-% ublk:her Hitfsstoffe in Form einer waBrigen Dispersion zur Weich- 
machung von Haushaltswasche oder als wek:hmachendes Nachbehandlungsmittel in der Textiltechnik. 



R-o-[G]p 



(IV) 



enthalten. 
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Claims 



1. Fabric solteners containing as softener 60 to 95% by weight, based on the active substance content, of sugar 
derivatives containing at least two 03.24 3'^'> Bikenyl andlor acyl groups or sortitan mono or trifatty acid esters 
5 and 5 to 40% by weight of an emulsifier combination of at least one nonionic emulsifier and at least one cationic 

emulsifier selected from the group consisting of 

a1 ) quaternlzed alkoxylated alkytamines corresponding to general formula (t): 

w 

(CH2CHR'0),H 

I 

15 R-N-(CH2CHR'0),H 

I 

(CHjCHR'OJyH 

20 

in which R is a C^22 aliphatic hydrocarbon radical, R' is H or CH3 and x, y and z independently of one another 

represent a number of 1 to 20, the sum of x+y+z being > 3, and A is an anion, 

a2) quaternized fatty acid alkanolamine esters corresponding to general formula (11): 



+ 

A (I) 



25 



R'CO(OCJ<j„,)„-N-(C„Hj„0), 



COR' 



30 



(II) 



In which R^CO is a saturated or unsaturated acyl group containing 1 2 to 22 carbon atoms, RP is a group R^CO 
35 (OC„H2m)w 3'kyl group or a hydroxyalky I group and R3 Is a Ci^^ alky I group or a C2.4 hydroxyalky I 

group, m is 2 or 3, u. v and w are each a number of 1 to 4 and A' is an anbn and 
a3) neutralized tertiary amines corresponding to formula (III): 



40 



45 



R» 

R*-NR" 

I 

R» 



B- 



(III) 



in which R"* is an aliphatic C5.22 hydrocarbon radical, R^ is an aliphatic C,^ hydrocarbon radical or the group 
(CH2CHR^O)oH, where R^ is H or CH3 and o is a number of 1 to 20, R^ is an aliphatic C^^ hydrocarbon radical 
so or the group (CH2CHR70)nH, where R^ is H or CH3 and n is a number of 1 to 20, R^ is H or an aliphatic C^^ 

hydrocarbon radical and B* is an ank>n, 



and 0 to 20% by weight of typical auxiliaries. 



55 2. Fabric softeners as claimed in claim 1 , characterized in that they contain as softeners derivatives of mono- and/ 
or disaccharides containing at least two 09.24 ^^M. alkenyl and/or acyl groups and/or of alkyi and/or alkenyl oil- 
goglycosides corresponding to formula (IV): 
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R^-0-[G]p (IV) 

in which represents 0^.24 ^'ky' alkenyl groups. [G] is a sugar unit containing 5 or 6 carbon atoms and p is a 
s number of 1 to 10, 

the compounds of formula (IV) containing at least one other 05.24 ^"^V'* a'l^^nyl and/or acyl group. 

3. Fabric softeners as claimed In claim I. characterized in that they contain compounds selected from the group 

consisting of 

10 

b1 ) ethoxylated and/or propoxylated fatty acids and/or fatty acid esters, 

b2) fatty alcohol poiyglycol ethers and/or end-capped fatty alcohol polyglycol ethers, 

b3) alkyi and/or alkenyl oligoglycoskJes. 

15 4. Fabric softeners as claimed in claim 1 , characterized in that they contain the nonionic emulslfiers and the catk>nlc 
emulsif iers in a ratio by weight of 1 : 1 to 3: 1 and preferably 1 .5: 1 to 2: 1 . 

5. Fabric softeners as claimed in claim 1 , characterized In that they are used in the form of aqueous dispersions with 
an active substance content of 2 to 35% by weight. 

20 

6. The use of 60 to g5% by weight, based on the active substance content, of sugar derivatives containing at least 
two Ce.24 alkyI, alkenyl and/or acyl groups or sorbitan mono- or trifatty acid esters in admixture with 5 to 40% by 
weight of nonionic emulslfiers and cationic emulslfiers selected from group a1), a2) and/or a3) from claim 1 and 0 
to 20% by weight of typical auxiliaries In the form of an aqueous dispersion for softening domestb laundry or as 

2S a softening aftertreatment medium for textiles. 



Revendlcations 

30 1 . Agents assouplissants pour textiles contenant comme assouplissant 60 a 95% en poids, sur base de la teneur en 
substance active, de d6riv6s de sucre, avec au moins deux restes alcoy le, alc6nyle et/ou acy le ayant 8 ^ 24 atomes 
C ou de mono- ou triesters d'acide gras du sorbitane, ainsi que 5 k 40% en poids d'une comblnaison d'emulsion- 
nants d'au moins un ^mulslonnant non lonique et d'au moins un emulsionnant cationique choisi dans le groupe des : 

3S a1 ) atcoytamines alcoxyldes quaternisdes, de fomnule g^nSrale (I) : 



40 



45 



{CH2CHR'0)xH 
R N (CH2CHR*0)2H 

I 

(CH2CHR'0)yH 



A- 



(0 



Oil R repr^sente un reste hydrocarbure aliphalique ayant 6 ^ 22 atomes C ; 
R* repr6sente H ou CH3; 

so X. y, z repr6sentent ind^pendamment I'un de I'autre, un nombre compris dans I'inten/alle allant de 1 A 20, 

ou la somme x+y+z est ^ 3, et 
A' repr^sente un anion. 

a2) esters d'acide gras d'alcanolamine quatemis^e, de formule generate (II) : 

55 
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R2 
I 

Rl C0(0CmH2m)u — ^ — (CmH2mO)vLCOR ^ 

I <«) 

R3 

dans laquelle 

R^CO est un radical acyte saturd ou insaturd ayant 12 ^ 22 atomes C ; 

R2 est un radical R^CO(OC^H2m)w-. radical alcoyle ayant 1 d 4 atomes C ou un radical hydroxyalcoyle 
ayant 2^4 atomes C, et 

est un radical alcoyte ayant 1 ^ 4 atomes C ou un radical hydroxyalcoyle ayant 2^4 atomes C ; 
m est soit 2, soit 3 ; 

u, V et w sont chacun, un nombre compris dans I'lnten^alle allant de 1 d 4, et 
A' est un anion, et 

a3) amines tertiaires neutralisees, de formule (ill) : 



R5 

R4 — N— r8 
I 

R6 



dans laquelle 

R^ repr^sente un rests hydrocarbure aliphatique ayant 6 ^ 22 atomes C, 

RS repr^sente un reste hydrocarbure aliphatique ayant 1 k 4 atomes C ou le radical (CH2CHR70)oH, oCi 
R7 = H ou CH3 et o est un nombre compris dans rintervalle allant de 1 d 20 ; 

r6 reprdsente un rests hydrocarbure aliphatique ayant 1 d 4 atomes C ou le radical (CM2CHR70)„M, oij 

R7 = H ou CH3 et n est un nombre compris dans I'intervalle allant de 1 ^ 20 ; 

R^ represente H ou un reste hydrocarbure aliphatique ayant 1 a 4 atomes C, et 

B' repr6sente un anion, 

et 0 ^ 20% en poids d'adjuvants usuels. 

Agents assoupiissants pour textiles suivant la revendicatlon 1. caracleris^s en ce qu'ils contiennent comme as- 
souplissant. des d^riv^s de mono- et/ou disaccharide qui portent au moins deux restes alcoyle, alc6nyie et/ou 
acyle ayant 8 ^ 24 atomes C et/ou des derives d'alcoyi- et/ou d'alcenyfoiigoglycosldes de formule (IV) : 



(IV) 



dans laquelle 

r9 represente un reste alcoyle ou alc^nyie ayant 1 k 24 atomes C, 

[G] repr6sente un reste sue re ayant 5 ou 6 atomes C, et 

p represente un nombre compris dans I'intervalle allant de 1 ^ 10, 

ou les composes de formule (tV) portent encore au moins un autre reste alcoyle. alc^nyle et/ou acyle ayant 8 k 
24 atomes C. 
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Agents assouplissants pour textiles suivant la revendication 1 , caractdris^s en ce qu'ils contiennent comme emul- 
slonnant non ionlque. des composes choisis dans le groupe des : 

bl ) acides gras et/ou esters d'acide gras 6thoxyles et/ou propoxyles ; 

b2) polyglycolethers d'alcools gras et/ou polyglycol^thers d'alcools gras k radical terminal bloqu6, et 
b3) atcoyi- et/ou alcenyloligoglycosides. 

Agents assoupllssants pour textiles suivant la revendication 1 , caract6ris6s en ce qu'ils contiennent les 6mulsion- 
nants non ioniques par comparaison au 6mulslonnants cationiques dans un rapport pond6ral de 1:1 ^ 3:1, de 
pr6f6rencede 1,5:1 d 2:1. 

Agents assoupllssants pour textiles suivant la revendication 1, caractdrisds en ce qu'ils sont mis en oeuvre sous 
forme de dispersions aqueuses avec une teneur en substance active 6e2k 35% en poids. 

Utilisation de 60 a 95% en poids. sur base de la teneur en substance active, de derives de sucre, qui portent au 
moins deux restes alcoyle, alcenyle et/ou acyle ayant 8 ^ 24 atomes C ou de mono- et triesters d'acide gras dii 
sorbitane, en melange avec 5 k 40% en poids de gmulsionnants non ioniques et de ^mulsionnants cationiques 
choisis dans les groupes a1), a2) et/ou a3) de la revendication 1. ainsi que 0 k 20% en poids d'adjuvants usuels, 
sous forme d'une dispersion aqueuse pour assouplir les lessives domestiques ou comme agent de traitement 
ulterieur assouplissant en technotogie textile. 
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